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€conomy Design :eD

~ 1. Skosené hrany
Z 2. Speviovacie rebro

Betonova strieska €D

R

1. Skosené hrany
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Ekologicke tromfy betonovych tvarnic

Ekologicka kvalita vyrobku sa hodnoti v kazdom okamihu jeho Zivotnosti - od ziskania surovin
cez vyrobu a jeho pouZitie az po recyklaciu alebo likvidaciu.

Pri tomto pristupe ponlka betonova tvarnica hned niekolko tromfov:

Bohaté zdroje prirodnych surovin

Betdnove tvarnice sa skladaju predovietkym z:

94 % mineralnych prirodnych zdrojov (kamenivo a cement)

6 % vody.

Tieto zdroje s na Zemi zastipené v najvaciom mnozstve,

Vyroba v kontrolovanych podmienkach

Pri vyrobe cementu, ktory sa k vyrobe betdnovych tvarnic pouiiva,

sa ponika moinost primerane zhodnotit bezné priemyslove odpady

zinych odvetvi (v podobe materidlu alebo energie).

Taiba kameniva v kamefolomoch prebieha za prisnych podmienck,

ktore uréuju dpravu miesta po tazbe a presahuju ramec navratenia tazobného miesta do pdvodného stavu,
méiu dokonca prispiet k ekologicky "pozitivnym® Upravam (vytvaranie vihkych oblasti.),
PretoZe vyroba betonovych tvarnic prebieha v tovarnach,

je v tomto dtadiu jednoduché zvladnut dopad tejto dinnosti na Zivotné prostredie.

Mepodarky, ktorych je malo a ktoré nemaji vplyv na Zivotné prostredie,

sa priamo v tovarni recykluji na tvarnice alebo sa poutivaju ako zavazkovy material.
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Puzzle Block £

debniace tvarnice P+D

Tvarnice PUZZLE BLOCK (stratené debnenie) sa tvarnice , ktoré sa pouZivaju na vystavbu zakladovych pasov,
opornych murov alebo plotov bez pouZzitia debnenia. Tvarnice st vhodné tiez pre rychle zhotovenie nosného
obvodového nezatepleného muriva garazi, zahradnych domcekov alebo vonkajsich krbov. Tento postup prinasa
nielen ¢asovi a financnu Gsporu, ale odpada nutnost pred a po betonazi zaklady pracne odbednovat.

Vsetky typy tvarnic maju tzv. systém PERO+DRAZKU, ktory ulahéuje vystavbu, pretoze tvarnice do seba
jednoducho vzajomne zapadaju.

ekodiel ¥ :eD
ftvar betomnnu
24

40 30

z%’&%ﬁ‘}@zﬁ

SBT 40 P+D $BT 30 P+D SBT 24 P+D S8BT 20 P+D S8BT 15 P+D

| 80=10 |20- 1630_ 936 | 1,17 | 140
60=7521=1290 1016 | 127 | 152

3
8 ! =
EA 0003 $BT 24 P+D 500x250x240 8 50=625 24=1230 1096 1,37 @ 164
8
8

EA 0001 $BT 15 P+D 500x250x1so'_
EA 0002 $BT 20 P+D 500 x 250 x 200

'EA0004 $BT 30 P+D 500 x 250 x 300

'8 40=5 27=1110 1176 147 @ 176
EA 0005 $BT 40 P+D| 500 x 250 x 400

130=375/ 29-900| 1256 | 1,57 | 188

CENY PLATNE OD 1.2.2019



r d

MUROVACIE TVARNICE




Light Block

prieckové murovacie tvarnice P+D

Tvarnice LIGHT BLOCK (tenké prieckové tvarnice) st tvarnice, ktoré sa pouzivaju na vystavbu tensich Gzkych priecok.
Tvarnice su vhodné tiez pre rychle zhotovenie tensieho muriva na rézne ucely v interiéri alebo pre vonkajsie stavby.

Tento postup prinasa nielen casovu a financnu Usporu, ale odpada nutnost pred a po betonazi zaklady pracne odbednovat.
Vetky typy tvarnic maju tzv. systém PERO+DRAZKU, ktory ulah¢uje vystavbu,

pretoze tvarnice do seba jednoducho vzajomne zapadaju.

Prieckova o 200% Prieckova
Murovacia betdnova tvarnica 5 I Murovacia beténova tvarnica 10
D+D perodrazka D+D perodrazka

\ MBT 5 D+D MBT 10 D+D

hY
500 100
200 Prieckova

Prietkova Murovacia beténova tvarnica 15

Murovacia beténova tvarnica 12 Eﬂ;? fsergdlrjéika
P+D perodrazka g

MBT 12 P+D

150

EB 0001 MBT5 D+D| 500 x 200 x 50 10 200 = 20 8 = 1630
EB 0002  MBT 10 D+D | 500 x 200 x 100 | 10 120 =12 | 12 = 1470
EB 0003 | MBT 12 P+D | 500 x 200 x 120 | 10 9% =96 | 15=1470
EB 0004 | MBT 15 D+D | 500 x 200 x 150 | 10 80 =28 15 =1230

Big Block

obvodové nosné murovacie tvarnice P+D

Tvarnice BIG BLOCK (hrubé prieckoveé tvarnice) su tvarnice, ktoré sa pouZivaju na vystavbu hrubsich a stabilnejsich priecok.
Tvarnice st vhodneé tiez pre rychle zhotovenie trvacneho muriva na rozne tcely v interiéri alebo pre vonkajsie stavby.

Tento postup prinasa nielen casovu a financn Usporu, ale odpada nutnost pred a po betonazi zaklady pracne odbednovat.
Vietky typy tvarnic maju tzv. systém PERO+DRAZKU, ktory ulahéuje vystavbu,

pretoze tvarnice do seba jednoducho vzajomne zapadaju.

200

Obvodova nosna
Murovacia betonova
tvarnica 20

D+D drazka

MBT 20 D+D

Obvodova nosna

Murovacia betonova tvarnica 25
P+D perodraika

MBT 25 P+D

250

Cenazaks€
bez DPH '

EB 0005 | MBT 20 D+D| 500x200x200 | 10 | 60=6 | 18=1110 | 1,15 | 138
EB 0006 | MBT 25 P+D | 500 x 200 x 250 | 10 48=48 | 30=1470 | 1,30 | 1,56
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Rubik

kocky

Tvarnice RUBIK PLUS (stratené debnenie) st betonové tvarnice, so Sirokym vyuzitim na vystavbu murov,

plotov a stipov a roznych betdnovych konstrukcii bez poutitia beténového debnenia. Tento postup prinasa nielen

casovu a financnu Usporu, ale odpada nutnost pred a po betonazi zaklady pracne odbedrovat.

Betdnova
Debniaca tvarnica
Kocka 30

300

200

Betonova
Debniaca tvarovka
Kocka 20

250

250

400

Betdnova
Debniaca tvarnica
Kocka 40

250

Betonova
Debniaca tvarovka
Kocka 25

250

- Cenazaks€

250

(s / bm ks / palet bez DPH -

EC 0001 | Kocka 20200 x 250 x 200 | 4 | 100 =25 |11=1130| 4,76 1,19 | 142
EC 0002 | Kocka 25|250x250x 250 | 4 | 60=15 | 13=810| 5,00 1,25 | 150
EC 0003 | Kocka 30/300x250x300 | 4 | 60=15 |19=1170, 6,20 1,55 | 186
EC 0004 | Kocka 40400 x 250400 | 4 | 30=75 | 27=840 740 | 1,85 | 222

-
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Rubik Plus

kocky P+D

Tvarnice RUBIK PLUS (stratené debnenie) st betonové tvarnice, so Sirokym vyuzitim na vystavbu murov,

plotov a stipov a réznych betdnovych konstrukcii bez pouitia beténového debnenia. Tento postup prinasa nielen
casovd a finanénd Gsporu, ale odpada nutnost pred a po betonazi zaklady pracne odbednovat. VSetky typy tvarnic
maju tzv. systém PERO+DRAZKU, ktory ulahcuje vystavbu, pretoze tvarnice do seba jednoducho vzajomne zapadaju.

Typ I Typ |. Typ T

250

300

300

Betdnova Kocka 30 P+D Betdénova Kocka 30 P+D Betdnova Kocka 30 P+D
Typl Typ L Typ T

- Cenazaks€ -
bez DPH

EC 0005 | Kocka 30 TypI |300x250x300 | 4 | 45=1125|22=1020 | 6,76 1,69 2,02
EC 0006 | Kocka 30 Typ L 1300 x 250 x 300 | 4 | 45 =11,25 | 22 = 1020 | 6,76 1,69 2,02
EC 0007 | Kocka 30 Typ T/300 x 250 x 300 | 4 | 45 =11,25 |22 = 1020 | 6,76 1,69 2,02

11
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Tube Block

kruhoveé stlpové tvarnice

Tvarnice TUBE BLOCK (stratené debnenie) s betonové tvarnice, so Sirokym vyuzitim na vystavbu pilieroy,
plotov a stlpov a roznych betonovych konstrukcii bez pouzitia betonového debnenia. Tento postup prinasa nielen
Casovu a financn( Usporu, ale odpada nutnost pred a po betonazi zaklady pracne odbednovat.

KST 30 KST 40

. Cenazaks€
bez DPH

ED0002 | KST40 | 400x250 @ 4 30=75 | 28=870 | 3,45 4,14
ED0001 | KST 30 | 300 x 250 4 60=15 | 20=1230 | 2,95 3,55

13






kominove

Smoke Block &

kominové tvarnice

Kominova tvarnica
KT 40

Kominova tvarnica
KT 30

- Cenazaks€ -
bez DPH

EF0002 | KT 40 400x250x400| 4 | 30=75 |37=1140 1392 395 | 474
EF0001 | KT 30| 300 x 250 x 300 | 4 60 =15 | 26=1590| 13,40 3,35 [ 402

kominové

Smoke UP &

kominoveé striesky

s40 Kominova strieska

\ KS 54

o 1 40 Kominova strieska
} KS 44

540

EF0004 | KS54 |540x80x540 | 10 28 =310 | 15,95 | 19,14
EF0003 = KS44 | 440x80x440 | 20 26 =550 | 14,95 | 1794

15
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[ STROPNY SYSTEM

Stage block

betdnové stropné tvarnice

Poloprefabrikovany strop firmy EKODIEL s.r.0. je predstavitelom v sucasnosti velmi progresivnej technolégie
zhotovovania monolitickych zelezobetonovych stropnych konstrukii. Spaja v sebe viaceré prednosti:

vysoka Unosnost, jednoducha montaz bez pouzitia mechanizmoy, rychlost a presnost ukladania

kvalitny podklad pre nanasanie omietky, ako aj ekologicka nezavadnost. Zakladom stropného systému

st nosniky - tramy s priehradovou vystuzou (nosnikom) a betonovym spodnym pasom, betonové stropné vlozky.
Daékladnym zmonolitenim vzniknutych rebier sa dosiahne dodatocné spriahnutie nosnikov a vloziek

do monolitickej zelezobeténovej tramovej konstrukcie. Poloprefabrikovany strop sa navrhuje tak,

aby sinal prislusné normy STN z hladiska bezpecnosti a spolahlivosti. Tieto kritéria st podoprené

aj nasim systémom riadenia kvality, ktorého certifikat je mozné si stiahnut na webovej stranke

firmy EKODIEL s.r.o. Snahou prirucky je urychlenie a zjednodusenie projektovania ako aj stavebnych prac.

Betonova Betdnova
Stropna Stropna
Tvarnica Arni

Tvarnica
BST 8

BST 16

Betdénova
Stropna
Tvarnica
BST 20

Betonove
Stropné
Nosniky

EG 0001 | BST 8 | 510x 200 x 80 120 11 = 1350 1,1 ,3
EG 0038 | BST 16 510 x 200 x 160 70 15=1080 | 1,10 | 1,32
EG 0037 | BST 20 | 510 x 200 x 200 60 17=1050 | 1,15 | 1,38

16
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[ stropy

Stage &

betonové stropné nosniky

“1eh.* Cenazaks€
bez DPH

1,0 5,42 542 | 6,50

EG 0003

EG 0004 1.2 5,42 6,50 7,80
EG 0005 1,4 5,42 7,58 9,10
EG 0006 1,6 5,42 8,67 | 10,40
EG 0007 1,8 5,42 9,75 | 11,70
EG 0008 2,0 5,42 10,84 | 13,00
EG 0009 22 5,42 11,92 | 14,30
EG 0010 2,4 5,98 1434 | 17,21
EG 0011 2,6 5,98 15,53 | 18,64
EG 0012 2,8 5,98 16,73 | 20,07
EG 0013 3,0 5,98 17,92 | 21,51
EG 0014 3,2 5,98 19,12 | 22,94
EG 0015 3,4 6,31 21,47 | 25,76
EG 0016 3,6 6,31 22,73 | 27,28
EG 0017 3,8 6,77 25,71 | 30,86
EG 0018 4,0 6,77 27,07 | 32,48
EG 0019 4,2 6,77 28,42 | 34,11
EG 0020 4,4 6,77 29,78 | 35,73
EG 0021 4,6 7.77 35,77 | 42,93
EG 0022 4,8 7.7 37,33 | 44,79
EG 0023 5,0 8,29 41,46 | 49,75
EG 0024 5,2 8,29 43,12 | 51,74
EG 0025 5,4 9,68 52,28 | 60,34
EG 0026 5,6 9,31 52,14 | 62,57
EG 0027 5.8 9,31 54,00 | 64,81
EG 0028 6,0 9,78 58,71 | 70,45
EG 0029 6,2 9,78 60,67 | 72,80
EG 0030 6.4 9,78 62,62 | 75,15
EG 0031 6,6 10,66 70,36 | 84,43
EG 0032 6,8 10,66 72,49 | 86,99
EG 0033 7,0 10,66 74,62 | 89,55
EG 0034 7,2 10,66 76,76 | 92,11
EG 0035 7.4 10,66 78,89 | 94,67
EG 0036 7,6 10,66 81,02 | 97,22

17
Dizka nosnikov: 1m az 7,6m odstupfiované po 20 cm. Hmotnost nosnika cca 12,5 kg na bm.
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fadokenné

Window &

samonosné nadokenné preklady

Zelezobetonové preklady maj iroké vyuzitie v murovanych konstrukciach v bytovej, obcianskej, priemyselnej a individuélnej
vystavbe. Systém betdnovych nosnych prekladov sa da vyuzit nad okenné a dverné otvory, vratane prekladov pre umiestnenie
systému pred okennych roliet. Ich vyhodou je velka variabilita, nizka hmotnost a rozmerovo st koncipované tak, aby presne
modulovo zapadali do murovacieho systému.

= - P o
C@Ji e @ 0 }\j(\//'f
Py _,/
|Z\/I _‘__,__,—""
Dizka |Ulozenie| Svetlost | Mgy Vi Q4
prekladu otvoru :
(m) (mm) (m) (kNm) | (kN) | (kN/m)

1,00 | 125 | 075 |599]431| 86
1,25 | 125 1,00 | 599 431| 69
1,50 | 125 125 | 599|431 57
1,75 | 125 1,50 | 599 | 431 | 49
2,00 | 125 1,75 | 599 | 431 | 43
225 | 125 | 2,00 |599]431] 3.8
250 | 125 | 225 |599| 431 34
2,75 | 125 | 2550 | 599|431 3.1
300 | 125 | 2,75 | 599|431 29

Cenazaks €

EH 0001 1,00 6/12 48 4,15 4,98
EH 0002 1,25 6/12 48 5,20 6,24
EH 0003 1,50 6/12 48 6,35 7,62
EH 0004 1,75 6/12 48 7,68 9,21
EH 0005 2,00 6/12 48 9,57 11,48
EH 0006 2,25 6/12 36 10,63 | 12,76
EH 0007 2,50 6/12 36 12,32 | 14,78
EH 0008 2,75 6/12 36 13,97 | 16,76
EH 0009 3,00 6/12 36 15,25 | 18,30

Hmotnost prekladu cca 16 kg / 1 bm

19
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DLAZBA, ZLABY

Step

zahradna dlazba

Zahradna dlazba Step 50 x 5,0 x 50

Cenazaks€ -
bez DPH

E1000L | Step50 |50x50x50| 4 | 28=7 | 27=786 | 2,59 | 3,10

20:' I
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fstriesky

Frog &

odvodnovacie betonové zlaby

Liniovym odvodnenim je mienené zberné zariadenie, ktoré zachytava dazdovu vodu z danej odvodniovanej plochy a odvadza
ju pre¢, napriklad do kanalizacie. Toto zberné zariadenie ma tvar linie a moze byt umiestnené napriec alebo pozdizne daného
odvodnovaného Uzemia. Liniové odvodnovacie systémy su vhodné pre instalaciu vo vsetkych typoch povrchov - vsetky typy
dlazieb, Zivicové aj beténové plochy. Zlab vedie oproti bodovému odvodneniu vodu az k miestu napojenia systému

na kanalizaciu. Nemusi sa teda budovat siet pripojok podzemnej dazdovej kanalizacie.

odvodnovaci odvodnovaci
betonovy zlab betdnovy zlab

Cenazaks €

vyro o ' ks / b s / pal bez DPH

EJ0001 | OBZ26x6,0x16 3,85 105 45 = 472 2,15 | 258
EJ0002 | OBZ50x6,0x16 2 40 8,5 = 340 3,66 | 439
EJ0003 | OBZ26x80x16 3,85 105 6 = 630 2,38 | 285
EJ0004 | OBZ 35 x8,5x 24,5 2,85 40 13 =520 3,55 | 4,26
EJ0005 | OBZP+D50x17x175 2 32 14,5 = 464 4,37 | 524
EJ 0006 | Krycirost pozink50cm| 2 - - 9,98 | 1198

21






Stop Rain

betonoveé striesky

Plotové striesky alebo inak murikoveé striesky sa daju pouzit na rozne hribky murikov a plotov. Sluzia ako ich estetické
ukoncenie. Sluzia takisto ako ochrana plotov a marikov proti poveternostnym podmienkam a hlavne proti vymfzaniu
ich hornej casti.

Betonova strieska

Betd a striesk
etonova strieska stipova BSS

Plotova BSP 25

€[) rRovNA

Betonova strieska

Plotova BSP 40

Betdnova strieska
Stipova Kruh
(tvar kuzel)

. . BSS KRUH

Betdnova strieska
Plotové BSP 75

Cenazaks €

yrou : s / b (S _ bez DPH )
EK 0001 BSP 18 x 6,0 x 40 2,5 88 8 =704 3,00 3,60
EK 0002 BSP 27 x 6,0 x 40 2,5 56 105=588 | 3,45 4,14
EK 0003 BSP 30 x 6,0 x 40 2,5 56 13 =728 3,60 4,32
EK 0004 BSP 35 x 6,0 x 40 2,5 40 15 = 600 3,70 4,44
EK 0005 BSP 50 x 6,0 x 40 2,5 24 215=516 | 4,30 5,16
EK 0006 BSS 30 x 8,0 x 30 40 11 = 440 3,65 4,38
EK 0007 BSS 39 x 7,0 x 39 40 155=620 | 4,65 5,58
EK 0008 BSS 49 x 7,0 x 49 24 24 = 576 5,65 6,78
EK 0009 BSP22x6,0x75 | 1,33 36 17 = 612 4,70 5,64
EK 0010 BSP27x60x75 | 1,33 28 21 = 588 6,10 71,32
EK 0011 BSP32x60x75 | 1,33 20 245=490| 6,50 7,80
EK 0012 BSP37x60x75 | 1,33 20 29 = 580 7,50 9,00
EK 0013 BSP45x60x75 | 1,33 20 33 = 660 8,40 10,08
EK 0014 BSS KRUH 2 37 40 15 = 600 5,05 6,06
EK 0015 BSS KRUH 2 47 24 22 =528 6,05 7,26
€[) BETONOVE STRIESKY PLOTOVE - ROVNE
EK 0017 BSP 22 x 5,0 x 25 4 80 6,5 = 550 2,30 2,76
EK 0016 BSP 27 x 5,0 x 25 4 80 7,5 = 630 2,40 2,88
EK 0018 BSP 37 x 5,0 x 25 4 80 105=870| 3,10 3,72

23
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Réva

vinohradnicke beténové stipiky

Betonoveé stipiky sa vyuzivajii pri ohradzani pozemkov alebo vo viniciach. Nae betonové stipiky sa vyznaéuji vysokou kvalitou,

odolnostou a Zivotnostou. Su vystuzené Zeleznou armaturou, ktora zvysuje ich pevnost. Osadenie betonovych stfpilgovje velmi
jednoduché. Rovny beténovy stlp sa osadza priblizne na kazde 3 metre, priebezna konstrukcia - rohovy betonovy stlpik + rovny
stipik na podporu osadza po kazdych 25 metroch.

|/

beténovy beténovy
vinohradnicky vinohradnicky
stipik rovny stipik rohovy
Réva Réva Duo

EL 0001 Réva stipik Rovny | 85 x 85 x 2500 | 40 | 39=1560 | 11,90 | 14,28
EL 0002 | Réva Duo stipik Rohovy | 85 x 85 x 2500 | 25 [39,5=987,5| 12,90 | 15,48

Fence Board

profilovana podhrabova betonova doska

55 - 1540 | 16,48 | 19,78

EL 0003 | Fence Board 2500 |50 x 300 x 2500/ 28

25
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Garden Wall

Cut Stone - okrasna betdnova platna

" Cenazaks€
bez DPH

EM021| Platiia Cut Stone | 2000 x 300x 40| 7 | 16| 50 = 830 | 12,95 | 15,54

Garden Wall

profilovany betonovy stlpik

C
| , a - celkova vyska stlpika (GW 28 = 2800 mm)
-» 5 ' b - vyska betonovej platne (300 mm)
a ; Blefisa G200 ; d ¢ - osové vzdialenost stipikov (GW & 2050 mm)
! d - Cista svetlost oplotenia (7 platni = 2100 mm)
' | e = hibka osadenia stlpika (700 mm)

Cenazaks€
bez DPH

EM 0019/ Stipik GW 28 P| 2800 2100 | 18 | 60 = 1110 | 22,90 | 27,48
EM 0020/ Stipik GW 28 K| 2800 2100 | 18 | 75=1380 | 27,90 | 33,48

26



Industry Wall

50 mm profilovana betonova platna
Somn

" Cenazaks€
bez DPH

EM 00|Platﬁa IW 300/ 2500 x 300 x 50| | 28 |55 150| i3 98| 6 78

Industry Wall E

profilovany beténovy stipik

C
[} L
bl |
bl a - celkova vyika stipika (IW 28 = 2800 mm, IW 31 = 3100 mm)
d b- vjrs'.ka beténovej platne (300 mm)
a ¢ - osova vzdialenost stipikov (IW & 2550 mm)
d - cista svetlost oplotenia (7 platni = 2100 mm, 8 platni = 2400 mm)
e - hibka osadenia stlpika (700 mm)

_AG A e

. Cenazaks€
bez DPH

EM 0015 | Stipik IW28 P | 2800 | 2100 | 18 | 60 = 1080 | 20,90 | 25,08

EM 0016 | Stipik IW 31 P | 3100 | 2400 | 18 | 65=1170 | 23,90 | 28,68
EM 0017 | Stipik IW 28 K | 2800 | 2100 | 18 | 75 =1350 | 25,90 | 31,08
EM 0018 | Stipik IW 31 K| 3100 | 2400 | 18 | 80 = 1440 | 28,90 | 34,68
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Kopany

baleny prirodny piesok

&34

Pieskoviska

0-2mm

. Cenazaks€ ..~
bez DPH

EN000L | 0-2mm 42 25 =1050| ccal7? | 3,98 | 4,77

Predajné miesta

[ekog'lel #}

trorime peyiy aiklad “Vdastho domovea
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Reklamacny poriadok

Tento reklamaény poriadok sa vztahuje na vyrobky
spolo¢nosti EKODIEL, s.r.o., so sidlom Partizanska

ulica 261/23, 957 01 Banovce nad Bebravou. Vsetok
tovar zakdpeny v spolo¢nosti EKODIEL, s.r.o., je predany
kupujicemu na faktiire alebo na pokladni¢nom doklade.
Tieto doklady su potvrdené pracovnikmi spoloénosti
EKODIEL, s.ro. na to uréenymi (oddelenie expedicie a fakturacie)
alebo predajcom v predajni stavebného materialu
(peciatka a podpis). Prevzatim tovaru sthlasi zakaznik

so zarucnymi podmienkami spolo¢nosti EKODIEL, s.r.o..
Pri platbe v hotovosti kupujlci potvrdzuje svoj sthlas

s predajnymi a zaruénymi podmienkami pri zaplateni
ceny tovaru.

V pripade ak kupujuci zisti akykolvek rozdiel medzi

objednavkou, dodacim listom a odobratym tovarom

v mnozstve a druhu je kupujuci povinny zaslat najneskor

do 2 dni od prevzatia tovaru oznamenie o uvedenej

skutocnosti na adresu vyrobcu (predajcu) a to faxom,

mailom (odbyt@ekodiel.sk) alebo postou. Pokial tak

neurobi, vystavuje sa kupujuci riziku, ze reklamacia nebude uznana.

Vyrobky spolo¢nosti EKODIEL, s.r.o., su vyrabané z vysoko kvalitnych
vstupnych surovin. Pri vyrobe su pouzivané najnovsie a
najmodernejsie technologicé postupy. Hotové vyrobky st pravidelne
podrobované skiskam v akreditovanych skisobnych tstavoch na
zaldade ktorych sa vydavaji certifikaty a vyhlasenia o zhode. Pri
realizacii vasho projektu s vyrobkami spoloénosti EKODIEL, s.r.o.
vyhladavajte realizatora s odbornymi skisenostami v oblasti
stavebnictvo.

ZARUCNE PODMIENKY:

1. Reklamacia musi byt vybavena najneskér do 30 dni od dorucenia,
pokial sa predavajuci a kupujici nedohodnt inak.

2. Kazda reklamacia sa preveri obchodnym zastupcom vyrobcu.
V pripade reklamacie komplikovanejsieho charakteru sa tato
reklamacia vybavi za asistencie odborného technického
pracovnika, ktory urci ¢i je opravnena.

3. Pokial nebude medzi predavajucim a kupujicim dohodnuté inak,
bude sa pri reklamacii postupovat podla Obchodného zakonnika.

ZARUKA SA NEVZTAHUJE NA:

. Predavajlci bude kontaktovat kupujuceho do 3 dni odo dna

dorucenia reklamacie.

. K dcinnému uplatneniu reklamacie je potrebné, aby kupujuci

v zarucnej dobe bezodkladne nahlasil pisomne (postou, fax, e-mail)
predavajicemu zistené vady a jednoznacne podrobne opisal,
o aku vadu sa jedna, pricom je nutné uviest spatny kontakt.

. Na vsetok tovar vyrobeny spolo¢nostou EKODIEL, s.r.o., sa

vztahuje zaruka 24 mesiacov odo dna kapy tovaru.

. Pri reklamacii je potrebné predlozit:

a.) pisomnu reklamaciu s popisom, o aké poskodenie sa jedna
so spatnym kontaktom.

b.) dodaci list (pokladni¢ny doklad) potvrdeny vyrobcom
(predajcom).

c.) vyrobny stitok reklamovaného tovaru

8. Ak sa jedna o poskodenie, ktoré sa neda odstranit, kupujuci

mé pravo na vymenu tovaru alebo na primerand zlavu z ceny
vyrobku.

9. V pripade ak kupujuci neuhradil cenu za reklamovany tovar,

predavajuci je opravneny prerusit reklamacné konanie dovtedy,
kym nebude tovar uhradeny.

10. Kupujuci sa pri pouzivani, zabudovani tovaru musi riadit

vieobecnymi pracovnymi postupmi alebo zabezpecit jeho
zapracovanie odbornymi pracovnikmi.

11. Pri vymene tovaru, plati uzavreta ramcova zmluva medzi

predavajucim a kupujlcim, preto ani na jednej strane
nevznika narok na vyrovnanie cenového rozdielu.

1. Vady, ktoré boli zjavné pri preberani tovaru a napriek tomu bol vyrobok pouzity. V tomto pripade

narok na uplatnenie reklamacie nie je mozny.

2. Vady sposobené pri preprave, manipulacii a pri nespravnom skladovani vyrobkov.

3. Vady vzniknuté znecistenim (prach, machy, chemickeé latky a pod.).

4. Rozdiely v rozmeroch vyrobkov, ktoré st v tolerancii podla technickych listov alebo vyhlaseni o zhode.

5. Rozdiely vo farebnych odtierioch dodavanych vyrobkov, ktoré st spravidla ovplyviiované vstupnymi

surovinami.

6. Vady vzniknuté dosledkom neprimeraného pouzivania, neodbornej manipulacie s tovarom a vady

sposobené kupujucim alebo tretou osobou.

7. Vady vzniknuté neodbornym zapracovanim realizatora.

8. Odlisnosti sposobené tzv. vykvetmi, ktoré nie su predmetom reklamacie.
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Produkty spolo¢nosti EKODIEL maju oznacenie CE ktoré zohladnuje, ze produkty boli odskisané
podla platnej normy STN EN 206-1 toto oznacenie je uvedené na vyrobnom Sstitku.
Pravidelna kontrola sa vykonava statnymi akreditovanymi skisobnymi tstavmi.

Systém drazok P+D je komplexne pouzivany vyrobnym programom spoloc¢nosti EKODIEL
bocného napajania vyrobkov.
Znizuje narocnost manipulacie, zvysuje celkovu stabilitu murovaného diela.

Vyrabané produkty spinaju predpisané parametre poziarnej odolnosti,
zodpovedajuce stupnu horlavosti Eurotrieda Al.

Spolo¢nost EKODIEL méa zavedenu enviromentalne priaznivd technolégiu uz od roku 2008.

Na povrch a vzhlad produktov je kladeny vysoky doraz pocas celého procesu vyroby a distribucie.

Poveternostné vplyvy nemozu negativne ovplyvnit produkty, pokial boli zapracované spravnym
technologickym postupom. Sktsky odolnosti voci mrazu NPD vykonava autorizovany certifikacny
trad TSUS.

Produkty spoloc¢nosti EKODIEL urc¢ené na plnenie zalievkovym cerstvym beténom je mozné
realizovat aj strojovo. Nutné dorzat minimalnu triedu beténu C 16/20, spravne nastavenie
cerpadla betonu a technologicky postup prac (jednorazovo max. 1 vyskovy meter zalievky).

Vdaka pouzitiu produktov so systémom P+D od spolo¢nosti EKODIEL je mozné Setrit
financné prostriedky, pri jednoduchosti ukladania vyrobkov.

Spevnujuce rebro je patentovanou vyhodou novych tvarnic ECONOMY BLOCK .
Konstrukéné riesenia vyrobkov pozitivne ovplyviuju mechanickd odolnost v tlaku,
ako aj komfort a bezpecnost pri praci.

Vyuzivanie strojovych zariadeni (betonpumpa) je vyzmamnym aspektom pri Gspore ¢asu
v realizacii vasich projektov. Produkty spolocnosti EKODIEL si tomu prisposobené.

Dlazba s tymto oznacenim je ur¢ena na terasy a chodniky, Cize je dimanzovana pre beznu
pochodznu zataz.

Produkty s tymto oznacenim je mozné pouzit pri realizacii pieskovisk.

Takéto produkty najdu svoje Siroké vyuzitie aj v zahradach ci skalkach.

Moznost pouzitia produktov na stavbe ¢i v stavebnictve.

Pouzitie v zahradnej a bytovej architekture.

Pouzitie v zahradnej a bytovej architekture, realizacii projektov.

Spolo¢nost EKODIEL recykluje 100 % odpadov pochadzajucich z vyrobného procesu.
Recyklovatelnost produktov.

Vyuzivanie ekologickych obalovych materialov.

Ekologicky nezavadné vyrobky.
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EKODIEL s.r.o.
Horné Ozorovce 18
957 03 Banovce nad Bebravou

Vyrobny zavod:
Priemyselna zéna
Horné Ozorovce 235

tel.: 038/760 80 31

fax: 038/760 80 32

web: www.ekodiel.sk

e-mail: ekodiel@ekodiel.sk
e-mail: odbyt@ekodiel.sk
e-mail: zastupca@ekodiel.sk
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